
Bruksanvisning för gasolässja 
 
Före användning 
 
Montering 
Montera din ässja och brännare enligt instruktioner som finns att se 
på Nordforge.com för din respektive modell. Påbörja aldrig användning utan att ha läst 
och följt dessa noggrant. 
 
Kontrollera utrustningen 
- Inspektera gasolflaskan, slangen och alla anslutningar för skador eller läckage 
- Kontrollera att brännaren och munstycket är rena och fria från smuts 
- Säkerställ att regulator och ventiler fungerar korrekt 
- Placera ässjan på en stabil, icke-brännbar yta i väl ventilerat utrymme 
 
Placering och användningsmiljö 
Gasolässjan är avsedd för utomhusbruk men kan också användas i ett brandsäkert rum 
där väggar, tak och golv är konstruerade av brandbeständiga material. 
VIKTIGT: Om du väljer att använda ässjan inomhus är ventilationen mycket viktig. 
 
Varför ventilation är nödvändig 
- Gasolförbränning producerar kolmonoxid (CO) – en färglös, luktlös och dödlig gas 
- Förbränningen förbrukar syre från luften, vilket kan leda till syrebrist 
- Utan tillräcklig ventilation kan giftiga gaser ansamlas till farliga nivåer 
- God luftcirkulation säkerställer eRektiv förbränning och säker arbetsmiljö 
 
Ventilationskrav för inomhusbruk: 
- Mekanisk frånluft med fläkt (minst 10-15 luftbyten per timme) 
- Tilluftsöppningar för att ersätta utsugen luft 
- Installera kolmonoxiddetektor (CO-larm) 
- Håll dörrar eller fönster öppna för kontinuerlig luftcirkulation 
- Arbeta aldrig i helt slutna utrymmen utan professionell ventilation 
 
Säkerhetsförberedelser 

- Ha en brandsläckare lätt tillgänglig 
- Använd alltid skyddsglasögon och lämpliga handskar 
- Arbeta aldrig i närheten av lättantändliga material 
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat 
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Uppstart 
 
1. Anslut gasolflaskan 
- Skruva fast regulatorn på gasolflaskan medurs 
- Anslut slangen mellan regulator och ässja 
- Säkra alla kopplingar med slangklämmor 
 
2. Läckagetest 
- Pensla tvållösning på alla anslutningar 
- Öppna gasolen försiktigt 
- Kontrollera att inga bubblor bildas (som indikerar läckage) 
- Stäng gasolen om läckage upptäcks 
 
3. Tändning 
- För säker tändning rekommenderar vi braständare med längre hals, gärna böjbar, för att 
kunna komma in en liten bit inuti ässjan 
- VIKTIGT: Öppna gasolventilen långsamt och var beredd med tändaren så att du tänder 
omedelbart 
- Vänta INTE för länge med att tända – detta kan leda till att obränd gas ansamlas i 
ässjan, vilket kan orsaka en farlig gasexplosion/deflagration när du väl tänder 
- Öppna gasolventilen / regulatorn långsamt 
- Tänd brännaren med braständare vid munstycket direkt 
- Justera flamman med lufttillförseln och gasventilen 
- Låt ässjan värmas upp 5-10 minuter 
 
Under användning 
 
Temperaturkontroll 
Med fördel kan du använda en IR-termometer (infraröd termometer) för att: 
- Hålla exakt koll på temperaturen i ässjan 
- Undvika onödigt hög temperatur som förbrukar mer gasol än nödvändigt 
- Förlänga utrustningens livslängd – lägre temperatur minskar slitage på brännare och 
isolering 
- Optimera gasolförbrukningen och spara kostnader 
IR-temperaturmätare finns att köpa på exempelvis Nordforge.com 
 
Temperaturjustering 

- Reglera värmen genom att justera gasolventilen 
- Använd luftventilen för att kontrollera syretillförseln 
- En neutral låga (blå med orange kärna) är optimal för de flesta smiden 
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- Reducerande låga (mindre syre) = gul/orange färg 
- Oxiderande låga (mer syre) = intensivt blå färg 
 
Smidning 
- Placera arbetsstycket i ässjans centrum 
- Låt metallen värmas jämnt 
- Övervaka färgen: körsbärsröd till ljusgul beroende på arbete 
- Använd tång för att hantera heta arbetsstycken 
- Arbeta i omgångar, återvärmning efter behov 
 
Avstängning 
1. Stäng gasolventilen på flaskan 
2. Låt brännaren brinna tills all gas i slangen är förbrukad 
3. Stäng ässjans  ventil och även  regulator 
4. Låt ässjan svalna helt innan rengöring eller förvaring 
5. Koppla loss gasolslangen om ässjan inte ska användas under längre tid 
 
Underhåll 
 
Regelbundet 
- Rengör brännare och munstycke från sot och föroreningar 
- Inspektera slangen för sprickor eller slitage (byt var 2-3 år) 
- Kontrollera att luftintag inte är blockerade 
- Smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer 
 
Vid problem 
- Flamman slockna: Kontrollera gastillförsel och luftintag. Rengör munstycket med 
tryckluft – blås utifrån och in, alltså INTE från den gängade delen på det fina munstycket 
- Gul, sotande låga: Öka lufttillförseln 
- Gaslukt: Stäng omedelbart av och kontrollera läckage 
- Ojämn låga**: Rengör munstycket 
 
 

Säkerhetsvarningar 
 
⚠ Vid inomhusbruk krävs adekvat ventilation och CO-larm – detta är livsviktigt 
⚠ Förvara aldrig gasolflaskor i direkt solljus eller nära värmekällor 
⚠ Böj eller kläm aldrig gasolslangen 
⚠ Lämna aldrig en tänd ässja utan tillsyn 
⚠ Håll barn och obehöriga på säkert avstånd 



 
Förvaring 
 

- Förvara gasolflaskan upprätt på sval, torr plats 
- Skydda utrustningen från väder och fukt 
- Håll ässjan ren och täckt när den inte används. Gärna inomhus. 
 
OBS! Läs alltid tillverkarens specifika instruktioner för din modell, som du hittar på 
Nordforge.com  


