
BRUKSANVISNING 
RAGNARÖK

Ragnarök brännar-
rör, accelerator-rör, 
slutmunstycke och 
lufthylsa. 



9. Montera 
slutmunstycket i 
höjd med övre 
kant på det 
fastsvetsade 
distansröret 
enligt bild. 
Skruva fast de 
tre låsskruvarna. 



B. Montera och 
skjut lufthylsan 
precis så att den 
nedre 
rundningen på 
de frästa 
lufthålen 
”försvinner”. 



D.

E.

Perfekt!

Montera nu 
acceleratorröret 
så att 



E.

H.

munstycket 
ligger i höjd med 
lufthylsan. 

Perfekt!



I. Lås 
acceleratorröret i 
läge. 



K. Montera slangen 
på brännaren 
och regulatorn. 
Var noga att 
slangen träs på 
ordentligt. 
Skruva fast 
slangklammer. 



M.

N.

Montera och 
skruva fast 
gasoladaptern. 

Montera 



N.

9O.

regulatorn i 
önskat läge och 
skruva sedan 
fast den. Använd 
gärna två 
skiftsnycklar så 
att allt ligger i 
läge vid låsning. 

Stäng lufthylsan 
på brännaren så 
att lufthålen 



9O.

99.

täcks. 

Kolla att 
regulatorn är av. 
Skruva då 
motsols. 

NU KÖR VI

👍 😀



9B.

9D.

Öppna flödet på 
gasoltuben. 

Skruva 
regulatorn 



9D.

9E.

medsols tills du 
kan höra 
gasolen komma i 
ässjan. 

Vänta inte allt för 
länge och tänd 
nu inuti ässjan. 
Använd gärna en 
braständare. Nu 
när lufthylsan är 
stängd kommer 



9E.

9H.

det en gul lite 
större låga 
precis som ur en 
eld. 

Skjut nu ned 
lufthylsan som 
tidigare, så att 
rundningen 
precis 
”försvinner” och 
munstycket 



9H.

9I.

ligger i höjd. 
Detta är en 
perfekt justering 
vid högre flöden, 
men kolla gärna 
själv vilket läge 
du tycker funkar 
bäst. 

Ställ regulatorn 
enligt önskat 
flöde och prova 
dig fram. 

BRA ATT VETA

Kontakta din lokala 
gas-specialist om du 
är osäker över något. 



Ventilen på 
brännaren är öppen 
när den står 
längsgående med 
brännaren. Denna 
kan användas till 
finjustering av flödet 
men även tillfällig 
avstängning. 

Tips: Kolla gärna med 
hjälp av såpvatten 
om det kan finnas 
läckor vid slang och 
andra anslutningar. 

Lycka till

👍 😀




